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Produktvorteile:

	E lektrisch angetriebener Kompressor	

	K onstante Kälteleistung	

	R eduzierte Wartungskosten und Wartungszeit	

	K ürzere Einbauzeit

	K eine Kältemittelleitungen im Fahrzeug	

	V orgefüllter Kältekreislauf
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Die AC 403 E ist eine elektrisch angetriebene Dachklimaanlage, die sich besonders durch konstante Leistung sowie einfache und leichte

Montage auszeichnet. Die AC 403 E eignet sich vorzugsweise zur Klimatisierung des Fahrerplatzes in Stadt- und Überlandbussen.

 

Optionen:

	E lektronisches Bedienteil Klimalogic I

	A uch als Splitanlage verfügbar

AC   4 0 3  E  e l e k t r i s c h e  F a h r e r p l a t z - K l i m a t i s i e r u n g

technische Daten AC 403 E

Kälteleistung 3,5 kW

Länge 1600 mm

Breite 680 mm

Höhe 205 mm

Gewicht 55 kg

Verdampfer Luftleistung 800 m3/h

Stromaufnahme bei 12/24 VDC -/65 A

Kältemittel R 134a

Kompressorhubraum* 140 cm3

 *Andere Kompressorvarianten auf Anfrage
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